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About版本信息

Language语言设置

Sensitivity灵敏度设置

Security Level安全等级

Pet Immunity防宠物等级

Creep Zone下视窗探测

Test PIR单红外测试

Sensitivity灵敏度

MW AM Distance微波距离

Test MW单微波测试

Mode使用场合

Response Time响应时间

Calibrate环境校准

Test Anti-Mask防遮挡测试

Anti-Mask Code功能代码

Enable有效

Disable禁用

Relay 1 Function继电器1

Relay 2 Function继电器2

Relay 2 Logic继电器2状态

Relay 3 Function继电器3

Relay 3 Logic继电器3状态

Test All全功能测试

Test PIR测试红外

Test MW测试微波

Test Anti-Mask测试防遮挡

Test Bus总线测试

Show Event（s）显示设置

Restore Setting.复位设置

Save Setting.保存设置

Reset.恢复出厂值

Menu Color菜单颜色

Brightness背光强度

Normal正常

Medium中等

High严酷

Off功能关闭

Small Pet小型宠物

Large Pet大型宠物

Indoor室内

Outdoor室外

30 sec

60 sec

120 sec

Alarm报警

Tamper防拆

IR Anti-Mask防遮挡

MW Anti-Mask微波防遮挡

PIR红外

Microwave微波

Clean Lens清除

Trouble故障

Creep Zone下视窗防区

Same as Relay 1 Function 与继电器1相同

N.O.常开

N.C.常闭

Same as Relay 1 Function 与继电器1相同

N.O.常开

N.C.常闭

Alarm报警

Pre-Alarm预报警

Trouble故障

Anti-Mask防遮挡

Orange橙色

Green绿色

Yellow黄色

Blue蓝色


